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UWAGA: maksymalna wysokoœ  od pod³ogi do legarów pod sufitem wynosi 348 cm 
 - nale¿y przyj¹c tak¹ wysokoœc przesuwnych œcianek wystawienniczych 1.6, 1.7, 1.8 
aby wype³nia³y ca³¹ dostêpn¹ przestrzeñ pomiêdzy pod³og¹ a belkami  noœnymi sufitu
 i aby przesuwa³y siê mo¿liwie blisko pod³ogi
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Jaros³aw Hulbój
Sobczakówka 8c 

34-500 Zakopane
 tel.: +48 532 809 358

 

Zastrzega siê wszelkie prawa wynikaj¹ce z Ustawy
o prawie autorskim.
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Kompletny projekt aran¿acji oraz elementów etala¿u 
do zadania „Modernizacja ekspozycji sta³ej w Galerii 
W³adys³awa Hasiora" 
Czêœæ: projekt elementów etala¿u

1.6, 1.7, 1.8  Przesuwne œcianki ekspozycyjne
z zestawem prowadnic górnych i dolnych 1.9
Rzut i widok

rys. nr 23

RZUT

NN

belki pod sufitem prowadnica górna

prowadnica dolna wpuszczona w pod³ogê
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OPIS:
- przesuwne œcianki ekspozycyjne: konstrukcja z p³yty typu 
krawêdzie œcianek oklejone MDF 6 mm, ca³oœc emali¹ odporn¹ na scieranie, kolor - NCS: S300-N,

- podwieszenie œcianek oparte na systeme typu Laguna Standard 100 kg lub równowa¿nym, prowadnica górna zamocowana
do belek sufitowych
-  okucia systemowyme (rolki, prowadniki) zamontowane na œciankach przeuwnych od strony œciany po³udniowej 

DedroLight 20 mm lub równowa¿nej,
  pokryta pó³matow¹ 

prowadniki w dolnej czêsci œcianek
stabilizuj¹ce ich w pionie podczas przesuwania


