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WIZUALIZACJA

SPECYFIKACJA

WYMIARY

Szafka z gérng gablota przeszklong A
(modut) Konstrukcja z piyty widrowej
laminowanej 18 mm (kolor popiel lub
podobny) fronty szuflad i drzwiczek MDF 18
mm pokryte pétmatowg emalig odporng na
Scieranie, kolor - NCS: S300-N, z zamkami
na klucz w drzwiczkach i uchwytami
zblizonymi w formie do prostopadtoscianu -
o0 rozstawie owtorow 64 mm, szyba
bezpieczna P2 z folig

dtugos¢ 250 cm
wysokos¢ 125 cm
szerokosé 39,8 cm

Szafka z goérng gablota przeszkilong B
modut) Konstrukcja z ptyty widrowej
laminowanej 18 mm (kolor popiel lub
podobny) fronty drzwiczek MDF 18 mm
pokryte potmatowg emalig alkidowg
odporng na $cieranie - NCS: S300-N,
zamki na klucz, uchwyty zblizone w formie
do prostopadioscianu - o rozstawie
owtorow 64 mm, gorne drzwiczki o kacie
otwarcia 110 stopni wyposazone w dwa
teleskopy gazowyme 150 N, szyba
bezpieczna P2 (zfolig), zawiasy puszkowez
mozliwoscig regulacjii hamulcem domyku

dtugosc¢ 91,5 cm
wysokos¢ 125 cm
szerokos¢ 39,8 cm

Regal na mate formy przestrzenne -
konstrukcjia z MDF 18 mm i 12 mm
pokrytego potmatowag emalig odporng na
Scieranie, kolor - NCS: S300-N, w
komplecie 6 szt. pétek o wymiarze 57, 2 x
38,2 cm i 15 potek o wymiarze 58,8 x 38,2
cm wraz z zestawem 100 bolcow do
samodzielnego montazu przez
Zamawiajacego

dtugos¢ 344 cm
wysokos¢ 309 cm
szeroko$¢ 40 cm

Gablota na ksigzki - konstrukcjascianek
zewnetrznych pionowych z MDF 18 mm
pokrytego potmatowg emalig odporng na
Scieranie, kolor - NCS: S300-N, drzwi i ramy
przeszklone szktem bezpiecznym P2 (z
folig) z drewna pokryte pétmatowg emalig
odporng na Scieranie, kolor - NCS: S300-N
z uchwytami  zblizonymi w formie do
prostopadtoscianu - o rozstawie otworow
64 mm, zamki z kluczem, ramy osadzone
na wketach z zaslepkami, drzwi osadzone
na zawiasach puszkowych z hamulcem (po
5 sztuk na 1 drzwi), potki oraz dolne i goérne
Scianki zewnetrzne z ptyty widrowej
laminowanej 18 mm, kolor zblizony do NCS:
S300-N

dtugo$¢ 221 cm
wysokos¢ 285 cm
szerokosc 45 cm




1.5

Biurko z szafka, konstrukcja szafki i fronty
drzwiczek: MDF pokryty pétmatowg emalig
odporna na $cieranie, kolor - NCS: S300-N,
potka z ptyty widrowej laminowanej 18 mm
w kolorze popiel lub réwnowaznym,
uchwyty zblizone w formie do
prostopadtoscianu - o rozstawie otworéw
64 mm wykonczenie satyna, drzwiczki z
zawiasami puszkowymi, zamki na klucz.

dtugo$¢ 310 cm
wysokosé 75 cm
szeroko$¢ 91,5 cm

1.6

Przesuwna $cianka ekspozycyjna - wraz z
okuciami systemowymi (gérne i dolne rolki),
konstrukcja z ptyty typu DedroLight 2 cm
lub réwnowaznej pokryta potmatowg
emalig odporng na $cieranie kolor - NCS:
S300-N,

dtugos¢ 150 cm
wysokos¢ 348 cm
szeroko$¢ 2 cm

1.7

Przesuwna $cianka ekspozycyjna - wraz z
okuciami systemowymi (gérne i dolne rolki),
konstrukcja z ptyty typu DedroLight 2 cm lub
réwnowaznej pokryta potmatowg emalig
odporna na $cieranie, kolor- NCS: S300-N,

dtugos$¢ 170 cm
wysokos¢ 348 cm
szeroko$¢ 2 cm

1.8

Przesuwna $cianka ekspozycyjna - wraz z
okuciami systemowymi (gérne i dolne rolki),
konstrukcja z ptyty typu DedroLight 2 cm
lub réwnowaznej pokryta potmatowg
emalig odporng na Scieranie, kolor - NCS:
S300-N,

dtugo$¢ 206 cm
wysokos¢ 348 cm
szerokos¢ 2 cm




Zestaw prowadnic gérnych i dolnych dla
przesuwnych $cianek ekspozycyjnych
oparty na dostepnych na rynku systemach
podwieszanych drzwi przesuwnych
poruszajacych sie na rolkach gérnych typu
Laguna Standard 100kg lub rownowazny

rozstaw zestawu po
zamontowaniu
dtugos¢ 1509 cm
wysokos¢ 348 cm
szerokos¢ 7,6 cm

919
Roleta okienna z tkaniny, kolor zblizony do gtebokos$¢ 4 cm
NCS: S300-N wysokos¢ 184 cm
szeroko$¢ 170 cm
10(110
— | Panel ekspozycyjny do montazu monitora gtebokos¢ 13,6 cm
telewizyjnego - konstrukcja: ptaszczyzna wysokos¢ 211 cm
gtébwna - MDF 18 mm pokryty pétmatowg szerokos$¢ 106 cm
o emalig odporng na Scieranie kolor - NCS:
S300-N, elementy konstrukcyjne - ptyta
wiorowa laminowna 18 mm, kolor popiel,
1112.1 zawiasy puszkowe, zamki z kluczem
% Kotara zabezpieczajgca - zaluzja grubo$¢ 20 cm
| antywtamaniowa z napedem recznym w wysokos¢ 221 cm
kolorze biatym w kasecie zamontowanej do szerokos¢ 262 cm
sufitu i z prowadnicami bocznymi
122.2




Scianka ekspozycyjna - konstrukcja: ruszt
stalowy, ptyty karton-gips, gtadz
szpachlowa, zagruntowana i pokryta
emulsjg lateksowag w kolorze NCS: S300-
N, liternictwo z folii samoprzylepnej czarnej,
matowej, fototapeta zabezpieczona
potmatowym lakierem bezbarwnym

dtugos¢ 1187 cm
wysokos¢ 221 cm
gteboko$¢ 8 cm

Kub ekspozycyjny A - konstrukcja ptyta
MDF lub widrowa, pokryty pdtmatowg
emalig odporng na Scieranie kolor - biaty

wysokos¢ 110 cm
szerokos¢ 30 cm
gtebokos¢ 30 cm

14(3.1
Kub ekspozycyjny B - konstrukcja ptyta wysokos¢é 55 cm
MDF lub widrowa, pokryty podtmatowag szerokos$¢ 50 cm
emalig odporng na Scieranie, kolor - biaty gtebokos¢ 50 cm
15(3.2
. System podwieszania prac - wysokos¢ 8,5 cm
— = zamontowany do belek pod sufitem, listwy szerokos¢ 256 cm
=T= do podwieszania prac wykonane z dtugo$¢ 298 cm
1604 1 — drewna pokryte lakierem bezbarwnym

N

- system prowadnic wraz z wézkami
do drzwi przesuwnych typu Laguna
Standard 100 kg lub réwnowazny,
drazek z drewna dlugosci 250 cm i
Srednicy 3cm ze stalowym haczykiem




