
Szafka z górn¹ gablot¹ przeszklon¹ A 
(modu³) Konstrukcja z p³yty wiórowej 
laminowanej 18 mm (kolor popiel lub 
podobny) fronty szuflad i drzwiczek MDF 18 
mm pokryte pó³matow¹ emali¹ odporn¹ na 
œcieranie, kolor - NCS: S300-N, z zamkami 
na klucz w drzwiczkach i uchwytami 
zbli¿onymi w formie do prostopad³oœcianu - 
o rozstawie owtorów 64 mm, szyba 
bezpieczna P2 z foli¹

d³ugoœæ
œæ
œæ 

 250 cm
wysoko  125 cm
szeroko 39,8 cm

Szafka z górn¹ gablot¹ przeszklon¹ B 
modu³) Konstrukcja z p³yty wiórowej 
laminowanej 18 mm (kolor popiel lub 
podobny) fronty  drzwiczek MDF 18 mm 
pokryte pó³matow¹ emali¹ alkidow¹ 
odporn¹ na œcieranie - NCS: S300-N,  
zamki na klucz,  uchwyty zbli¿one w formie 
do prostopad³oœcianu - o rozstawie 
owtorów 64 mm, górne drzwiczki o k¹cie 
otwarcia 110 stopni wyposa¿one w dwa 
teleskopy gazowyme 150 N,  szyba 
bezpieczna P2 (z foli¹), zawiasy puszkowez 
mozliwoœci¹ regulacji i hamulcem domyku

Rega³ na ma³e formy przestrzenne -  
konstrukcja z MDF 18 mm i 12 mm 
pokrytego pó³matow¹ emali¹ odporn¹ na 
œcieranie, kolor - NCS: S300-N,  w 
komplecie 6 szt. pó³ek o wymiarze 57, 2 x 
38,2 cm  i 15 pó³ek o wymiarze 58,8 x 38,2  
cm   wraz z zestawem 100 bolców do 
s a m o d z i e l n e g o  m o n t a ¿ u  p r z e z  
Zamawiajacego

Gablota na ksi¹¿ki  - konstrukcjaœcianek 
zewnêtrznych pionowych z MDF 18 mm 
pokrytego pó³matow¹ emali¹ odporn¹ na 
œcieranie, kolor - NCS: S300-N, drzwi i ramy 
przeszklone szk³em bezpiecznym P2 (z 
foli¹) z drewna  pokryte pó³matow¹ emali¹ 
odporn¹ na œcieranie, kolor - NCS: S300-N 
z  uchwytami  zbli¿onymi w formie do 
prostopad³oœcianu - o rozstawie otworów 
64 mm, zamki z kluczem, ramy osadzone 
na wkêtach z zaœlepkami, drzwi osadzone 
na zawiasach puszkowych z hamulcem (po 
5 sztuk na 1 drzwi), pó³ki oraz dolne i górne 
œcianki zewnêtrzne z p³yty wiórowej 
laminowanej 18 mm, kolor zbli¿ony do NCS: 
S300-N

1 1.1

LP. NR WIZUALIZACJA SPECYFIKACJA WYMIARY

2 1.2

TABELARYCZNY OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

d³ugoœæ
œæ
œæ 

 91,5 cm
wysoko  125 cm
szeroko 39,8 cm

d³ugoœæ
œæ 309
œæ 40

 344 cm
wysoko  cm
szeroko  cm

3 1.3

4 1.4

d³ugoœæ
œæ 285
œæ 45

 221 cm
wysoko  cm
szeroko  cm

1



Przesuwna œcianka ekspozycyjna - wraz z 
okuciami systemowymi (górne i dolne rolki), 
konstrukcja z p³yty typu 

emali¹ odporn¹ na œcieranie kolor - NCS: 
S300-N,

DedroLight  2 cm 
lub równowa¿nej pokryta pó³matow¹ 

Biurko z szafk¹, konstrukcja szafki i fronty 
drzwiczek: MDF emali¹ 
odporn¹ na œcieranie, kolor - NCS: S300-N, 
pó³ka z p³yty wiórowej laminowanej 18 mm 
w kolorze popiel lub równowa¿nym, 
u c h w y t y  z b l i ¿ o n e  w  f o r m i e  d o  
prostopad³oœcianu - o rozstawie otworów 
64 mm wykoñczenie satyna, drzwiczki z 
zawiasami puszkowymi, zamki na klucz.

pokryty pó³matow¹ 

Przesuwna œcianka ekspozycyjna - wraz z 
okuciami systemowymi (górne i dolne rolki), 
konstrukcja z p³yty typu 

emali¹ 
odporn¹ na œcieranie, kolor - NCS: S300-N,

DedroLight 2 cm lub 
równowa¿nej pokryta pó³matow¹ 

Przesuwna œcianka ekspozycyjna - wraz z 
okuciami systemowymi (górne i dolne rolki), 
konstrukcja z p³yty typu 

emali¹ odporn¹ na œcieranie,  kolor - NCS: 
S300-N,

DedroLight  2 cm 
lub równowa¿nej pokryta pó³matow¹ 

5 1.55 1.55 1.5

6 1.6

7 1.7

8 1.8

d³ugoœæ
œæ 348
œæ 2

 206 cm
wysoko  cm
szeroko  cm

d³ugoœæ
œæ 348
œæ 2

 170 cm
wysoko  cm
szeroko  cm

d³ugoœæ
œæ 348
œæ 2

 150 cm
wysoko  cm
szeroko  cm

d³ugoœæ
œæ 75
œæ 91,5

 310 cm
wysoko  cm
szeroko  cm
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Kotara  zabezpieczaj¹ca - ¿aluzja 
antyw³amaniowa z napêdem rêcznym w 
kolorze bia³ym w kasecie zamontowanej do 
sufitu  i  z prowadnicami bocznymi

Zestaw prowadnic górnych i dolnych dla 
przesuwnych œcianek ekspozycyjnych 
oparty na dostêpnych na rynku systemach 
podwieszanych drzwi przesuwnych 
poruszaj¹cych siê na rolkach górnych typu 
Laguna Standard  100 kg  lub równowa¿ny

9 1.91.

11 2.1

12 2.2

rozstaw zestawu po 
zamontowaniu
d³ugoœæ

œæ 348
œæ 7,6

 1509 cm
wysoko  cm
szeroko  cm

gruboœæ
œæ 221
œæ 262

 20 cm
wysoko  cm
szeroko  cm

3

10 11.0

Roleta okienna z tkaniny, kolor zblizony do  
NCS: S300-N

g³êbokoœæ
œæ 211
œæ 106

 13,6 cm
wysoko  cm
szeroko  cm

Panel ekspozycyjny do monta¿u monitora 
telewizyjnego - konstrukcja: p³aszczyzna 
g³ówna - MDF 18 mm pokryty pó³matow¹ 
emali¹ odporn¹ na œcieranie kolor - NCS: 
S300-N, elementy konstrukcyjne - p³yta 
wiórowa laminowna 18 mm, kolor popiel, 
zawiasy puszkowe, zamki z kluczem

g³êbokoœæ
œæ 184
œæ 170

 4 cm
wysoko  cm
szeroko  cm



4

Kub ekspozycyjny A - konstrukcja p³yta 
MDF lub wiórowa, pokryty  pó³matow¹ 
emali¹ odporn¹ na œcieranie kolor - bia ³y

wysoko  110 cm
szeroko 30 cm
g³êboko 30 cm

œæ
œæ 
œæ 

Kub ekspozycyjny B - konstrukcja p³yta 
MDF lub wiórowa, pokryty  pó³matow¹ 
emali¹ odporn¹ na œcieranie, kolor - bia³y

wysoko  55 cm
szeroko  cm
g³êboko  cm

œæ
œæ 50
œæ 50

14 3.1

15 3.2

16 4.1

S y s t e m  p o d w i e s z a n i a  p r a c  -  
zamontowany do belek pod sufitem, listwy 
do podwieszania prac wykonane  z 
drewna pokryte lakierem bezbarwnym
- system prowadnic wraz z wózkami 
do drzwi  przesuwnych typu Laguna 
Standard 100 kg lub równowa¿ny, 
dr¹¿ek z drewna d³ugoœci 250 cm i 
œrednicy 3 cm  ze  stalowym haczykiem

wysoko  8,5 cm
szeroko  cm
d³ugo  cm

œæ
œæ 256

œæ 298

Œcianka ekspozycyjna - konstrukcja: ruszt 
s ta lowy,  p ³y ty  kar ton-g ips,  g ³adŸ 
szpachlowa, zagruntowana i pokryta 
emulsj¹  lateksow¹ w kolorze NCS: S300-
N, liternictwo z folii samoprzylepnej czarnej, 
matowej, fototapeta zabezpieczona 
pó³matowym lakierem bezbarwnym

d³ugoœæ
œæ 221
œæ 8

 1187 cm
wysoko  cm
g³êboko  cm

12 2.313 2.3


