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belki pod sufitem prowadnica gérna
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dystans pomiedzy prowadnicg gérng i dolng,
taki sam na catej dtugosci pomiesczenia

<

prowadniki w dolnej czesci Scianek
stabilizujgce ich w pionie podczas przesuwania

UWAGA: maksymalna wysokos¢ od podtogi do legaréw pod sufitem wynosi 348 cm

- nalezy przyjac takg wysokosc przesuwnych Scianek wystawienniczych 1.6, 1.7, 1.8
aby wypetnialy catg dostepng przestrzen pomiedzy podtoga a belkami nosnymi sufitu
i aby przesuwaty sie mozliwie blisko podtogi

prowadnica dolna wpuszczona w podtoge

OPIS:
- przesuwne Scianki ekspozycyjne: konstrukcja z ptyty typu DedroLight 20 mm lub réwnowaznej,
krawedzie $cianek oklejone MDF 6 mm, catosc pokryta pétmatowg emalig odporng na scieranie, kolor - NCS: S300-N,
- podwieszenie Scianek oparte na systeme typu Laguna Standard 100 kg lub réwnowaznym, prowadnica gérna zamocowana
do belek sufitowych
- okucia systemowyme (rolki, prowadniki) zamontowane na sciankach przeuwnych od strony sciany potudniowej

Jarostaw Hulboj
Sobczakéwka 8c
34-500 Zakopane
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DESIGN

Kompletny projekt aranzacji oraz elementow etalazu
do zadania ,Modernizacja ekspozycji statej w Galerii
Wiadystawa Hasiora"

Czesc: projekt elementow etalazu

1.6, 1.7, 1.8 Przesuwne Scianki ekspozycyjne
z zestawem prowadnic goérnych i dolnych 1.9
Rzut i widok skala 1:40
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