OPIS ZADANIA

Projekt elementéw etalazu zaktada wykonanie wyposazenia do wymienionych ponizej
pomieszczen, tak aby mogty one petni¢ funkcje przewidziane w projekcie ,Modernizacja
ekspozyciji statej w Galerii Wtadystawa Hasiora”.

1. Przestrzen konferencyjno-badawcza na pietrze

W pomieszczeniu znajdzie sie ekspozycja prac Wiadystawa Hasiora z elementami statej i
zmiennej struktury. Stata struktura: nalezy wykona¢ i zamontowac: zabudowe sktadajgca sie
z 3 szafek z gérng gablotg przeszklong A (1.1) i jednej szafki z gablotg przeszklong B (1.2).
Zabudowe nalezy zamontowaé pod oknami przy scianie potnocnej pomieszczenia. Z szafkg
z gablotg przeszkolong B (1.2) pofgczone bedzie biurko z szafkg (1.5) przylegajgce do
wschodniej Sciany pomieszczenia graniczgcej z wewnetrzng klatkg schodowg. Nalezy takze
wykonac regat na mate formy przestrzenne (1.3) i zamontowaé go przy Scianie zachodniej
pomieszczenia graniczacej z dawng sypialnig artysty. Do srodkowej czesci pomieszczenia
nalezy wykonac¢ i zamontowac szafke przeszklong na ksigzki (1.4) - dwa zestawione ze sobg
po obu stronach stupa nosnego moduty.

Struktura zmienna: nalezy wykona¢ i zamontowa¢ przesuwne $cianki wystawiennicze w
trzech szerokosciach 150 cm (1.5) 170 cm (1.6) 206 cm (1.7) Stuzg one konfiguraciji
ekspozycji w zaleznodci od potrzeb dzieki mozliwosci przesuwania w zintegrowanym
zestawie prowadnic goérnych dolnych (1.9), ktére przebiegajg na calej dtugosci
pomieszczenia. System sktada sie z 5 zestawdw rozmieszczonych w réwnych odstepach, po
ktérych mozna przesuwaé 14 scianek wystawienniczych: na pierwszym torze od sciany
potudniowej dwie o szerokosci 206 cm (1.7), na kolejnych czterech: po jednej o szerokosci
170 cm (1.6) i dwéch o szerokosci 150 cm (1.5).

Przesuwne scianki ekspozycyjne powinny toczy¢ sie bardzo ptynnie tak, aby nie powodowaé
wstrzgséw i drgan obiektow, ktére po finalnej aranzacji ekspozycji bedg powieszone po obu
ich stronach. Scianki nie mogg przekraczaé masy 65 kg, powinny byé odpome na ugiecia w
pionie i paczenie sie dlatego zaleca sie wykonanie ich z ptyty typu DedroLight® lub
réwnowaznej. Ze wzgledu na fakt, iz stalowe wkrety mocujgce do zawieszenia prac o masie
do 15 kg bedg wkrecane bezposrednio do scianek z obu ich stron — muszg one by¢
wypeitnione materiatem o odpowiedniej gestosci. Caly system ($cianki + prowadnice) nalezy
zamontowaé z najwyzszg starannoscig, zwracajgc uwage na precyzyjne zestawienia
elementéw. Dolne prowadnice powinny by¢é osadzone w podtodze i zrbwnane z poziomem
wyktadziny. Sposdb zamontowania elementéw jezdnych powinien by¢ zgodny z zaleceniami
producenta wybranego systemu. W niniejszym opracowaniu zaleca sie uzycie systemu typu
Laguna Standard 100 kg lub rownowaznego.

Ponad oknami $ciany pétnocnej pomieszczenia zaraz pod samymi belkami stropowymi
nalezy zamontowac¢ rolety okienne (1.10) — na kazde okno jedng rolete (razem 5 sztuk).
Rolety powinny by¢ rozmieszczone w minimalnych — wynikajgcych z ich konstrukcji
minimalnych odstepach i dochodzi¢ az do gérnej krawedzi szafki z gablota przeszklong A i B.
Bieg krawedzi rozwinietych rolet powinien by¢ rownolegty.

2. Przestrzen informacyjna obok gtéwnej sali ekspozycyjnej

W pomieszczeniu nalezy wybudowac Scianke ekspozycyjng (2.3) z ptyt karton-gips na
ruszcie stalowym przylegajgcym bezposrednio do potudniowej Sciany nosnej. Potgczenia ptyt
wzmocnione siatkg i wyrdwnane gtadzig szpachlowa z najwyzszg dbatoscig tak, aby
zabezpieczy¢ te miejsca przed jakimikolwiek deformacjami i peknigciami, zagruntowane i
pomalowane emulsjg lateksowg w kolorze NCS: S300-N. W dwoéch miejscach $Sciana
posiada otwory, w ktérych w panelach ekspozycyjnych (2.1) wykonanych z MDF o grubosci



1,8 cm i pokrytych pétmatowg emalig odporng na Scieranie w kolorze NCS: S300-N nalezy
zainstalowa¢ 2 monitory telewizyjne dostarczone przez Zamawiajgcego. W czesci dolnej
Sciany na catej jej dtugosci nalezy wykona¢ i zamocowacé listwe przypodtogowg o grubosci
1,8 cm i szerokosci 10 cm pokrytg pétmatowg emalig odporng na $cieranie w kolorze NCS:
S300-N.

Na Scianie znajdzie sie zestaw informacji przygotowany w formie pliku cyfrowego przez
Zamawiajgcego do wykonania liternictwa z matowej folii w kolorze czarnym. Liternictwo
nalezy przygotowac na ploterze i wyklei¢ bezposrednio na Scianie z najwyzszg starannoscig
dbajgc, aby nie powstaty jakiekolwiek bable powietrza i aby litery byly trwale przylepione do
sciany.

Od strony gtdéwnej sali ekspozycyjnej na Scianie nalezy wydrukowaé i przyklei¢ klejem do
tapet zdjecie artysty (plik w cyfrowy zostanie dostarczony przez Zamawiajgcego). Zdjecie
powinno by¢ dodatkowo zabezpieczone pétmatowym lakierem bezbarwnym. Czynnoéci
nalezy przeprowadzi¢ z najwyzszg starannoscig dbajgc o zachowanie wskazanych w
projekcie podziatéw

Od strony gtéwnej sali ekspozycyjnej nalezy zamontowaé kotare zabezpieczajgcg (2.2) —
zaluzje antywlamaniowg w kolorze biatym chowang do kasety gérnej. Kasete nalezy
umiejscowi¢ na suficie. Sposdéb dopasowania kotary pomiedzy statg Sciang pdétnocnag
pomieszczenia, a wybudowang od strony potudniowej Sciankg ekspozycyjno-informacyjng
powinien dawa¢ czasowg mozliwos¢ zupetnego oddzielenia przestrzeni informacyjnej od
gtéwnej sali ekspozycyjnej.

3. Przestrzen ekspozycyjno-warsztatowa

Dodatkowo nalezy wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu dwa zestawy kubdw
ekspozycyjnych A (3.1) o wymiarach 110 x 30 x 30 cm i B (3.2) o wymiarach 55 x 50 x 50 cm
pokrytych pétmatowg emalig odporng na scieranie w kolorze biatym. Kuby wykonane z piyty
MDF lub wiérowej 18 mm klejonej na wpusty.

4. Magazyn na parterze

Nalezy wykona¢, dostarczy¢ i zamontowac¢ system do podwieszania prac (4.1) (gtdwnie
sztandaréw i wiekszych assemblazy W. Hasiora). W niniejszym opracowaniu zaleca sie
uzycie elementéw systemu Laguna Standard 100 kg lub rownowaznego. Prowadnice gérne
nalezy przymocowac do belek stropowych wytrzymatymi wkretami w odlegtosciach co 10 cm.
Prowadnice powinny by¢ rozmieszczone idealnie w poziomie i w rownych odstepach. Wozki
bardzo solidnie przymocowane do listew powinny toczyC sie ptynnie. Na srodku diugosci
kazdej z listew, po obu jej stronach, powinno byé solidnie zamontowane stalowe ,oczko”
stuzgce do zaczepiania drgzka z haczykiem stuzgcego do przesuwania ich po prowadnicach.



